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El sistema LASUR®TERM se encuentra formado por los siguientes productos:

- Mortero LASUR®TERM .
Mortero hidraulico y sintético, disefiado para la colocacion de paneles
aislantes de poliestireno expandido, y posterior recubrimiento de
estos paneles, armado con la malla LASUR®TERM. Este mortero
presenta las siguientes caracteristicas:
- Buena adherencia.
- Resistencia como revestimiento.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Permeable al vapor de agua.
- Reaccibn al fuego Euroclase A1.

- Placa de Poliestireno Expandido LASUR®TERM .
Panel aislante de poliestireno expandido con las siguientes
caracteristicas:
- Reaccion al fuego Euroclase E. Autoextinguible
- Material ligero y facil de manipular.
- Densidad 20 +3 kg/m3
- Permeable al vapor de agua.
- Dimensiones 1000 mm x 500 mm
- Placas con diferentes espesores a elegir, en funcion del nivel de
aislamiento térmico que se pretende obtener.
- Resistente frente al envejecimiento.

- Malla LASUR®TERM.
Malla de fibra de vidrio con tratamiento anti-alcalino, que aumenta
la resistencia a los impactos de la capa de mortero LASUR®TERM,
que reviste el panel aislante, y evita la formacién de fisuras.

- Taco de Anclaje LASUR®TERM.
Taco de anclaje compuesto de clavo y vaina, que junto con el
mortero LASUR®TERM fijan al soporte los paneles aislantes. La
longitud del taco, ha de ser como minimo 3 cm superior al espesor
del panel aislante utilizado.



- Perfil de Arranque.
Perfil de aluminio en forma de U, que va anclado al soporte mediante
tornillos, sobre el que se coloca la primera hilera de placas aislantes
pegadas con mortero LASUR®TERM.

El tamario del perfil de arranque utilizado tiene que coincidir con
el espesor del panel aislante.

- Perfil Angulo.
Perfil que se emplea en el sistema LASUR®TERM para reforzar
todas las esquinas que hay en el sistema. Hay cuatro tipos basicos
de este perfil:
- Perfil Angulo Aluminio.
- Perfil Angulo Aluminio con malla.
- Perfil Angulo PVC.
- Perfil Angulo PVC con malla.

- Fondo LASUR®CRIL.
Producto acrilico que:
- Facilita la cubricion y adherencia del mortero acrilico LASUR®CRIL.
- Homogeniza la absorcién del soporte.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Permeable al vapor de agua.

- Mortero Acrilico LASUR®CRIL.
Mortero acrilico que se utiliza como producto de acabado en el
sistema LASUR®TERM. Presenta las siguientes propiedades:
- Impermeable al agua de lluvia.
- Permeable al vapor de agua.
- Antimoho.
- Antiverdin.
- Resistente a los rayos ultravioleta.
- Lavable.
- Gama de tamanos: Grueso, Medio y Fino.
- Acabado liso, fratasado y gota.
- Gama de colores. Consultar catalogo.
- Aplicacién con llana o a proyectado.
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- El sistema puede ser aplicado tanto en obra nueva como en rehabilitacion.

- El sistema aporta aislamiento y por tanto limita la demanda energética del
edificio (objetivo del CTE), lo que implica a su vez un ahorro econdémico y
su propia amortizacion. Por otra parte esta limitacion de la demanda
energética contribuye a una disminucion de las emisiones de CO? a la
atmdsfera y por tanto su contribucién a la mejora del medio ambiente.

- La gama de acabados y colores que ofrece el sistema y la posibilidad de
ser aplicado en rehabilitacion rejuvenece y revaloriza los edificios.
- El sistema por su contribucion a la mejora de la eficiencia energética de
los edificios, es un sistema subvencionable, de acuerdo con el Plan Estatal

de la Vivienda y Rehabilitacion.

- Sistema homologado. En posesion de DITE.
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- Recomendaciones y Precauciones.

- Aplicar el sistema entre 5°C y 35 °C.

- No aplicar en presencia de lluvia, ni con fuerte viento.

- No aplicar el sistema sobre superficies horizontales con riesgos
de que el agua de lluvia quede estancada.

- Respetar las juntas de dilatacién del edificio. El sistema nunca
debe tapar una junta de este tipo. En estas zonas utilizar el perfil
junta de dilatacion.

- La parte superior del sistema siempre ha de quedar protegida por
coronaciones tipo ceramica, piedra, chapa,... de manera que se
evite la entrada del agua de lluvia.

- Enlos encuentros con zonas ajenas al sistema, es decir, carpinterias,
voladizos, alfeizares, paredes,... dejar una separacion de aprox.
0,5 cm, para que posteriormente esta junta sea rellena con masilla
de poliuretano.

- Preparacion del soporte.

- Los soportes compatibles con este producto son ladrillo ceramico,
bloque de hormigén, hormigdn in situ o paneles prefabricados.

- El soporte ha de estar limpio de polvo, restos de pinturas, grasas,
desencofrantes, etc.

- En el caso de soportes nuevos, estos deben de haber superado
su periodo de maduracion (1 mes fabrica de ladrillos y 2 meses
fabrica de bloques de hormigdn).

- En zonas donde la falta de planimetria sea superior a 1 cm,
previamente regularizar el soporte con un mortero de revestimiento.
- En rehabilitacion comprobar la estabilidad del soporte, asi como
reparar con la ayuda de morteros técnicos, las fisuras y zonas
degradadas presentes en el soporte.

- Colocacion del Perfil de Arranque.

El perfil de arranque se situa a una altura minima de 15 cm por
encima del suelo, para evitar la humedad capilar en el sistema 'y
deterioro del acabado.Con la ayuda de un tiralineas se sefalan los
niveles y la posicion del perfil de arranque. Si el soporte fuera muy
irregular, la zona sobre la que se va a colocar el perfil de arranque
debera ser regularizada previamente con un mortero, se evita asi
la existencia de huecos entre el soporte y dicho perfil. Unos

por encima de la marca de nivel y en paralelo, se fijaran tiras de
malla con mortero LASUR®TERM. Una vez adheridas las tiras de
malla, sobre éstas y sobre la linea de nivel, fijar con tornillos el perfil
de arranque al soporte. A 2-3 cm como maximo de los extremos
del perfil siempre habra situado un tornillo. La distancia entre tornillos
debera ser como maximo de 30 cm. Dejar una distancia de 2 a 3
mm de separacion entre perfiles de arranque contiguos.






